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  سين آراستگي7( نظام آراستگي 
 پيش كمتر كسي در كشور ما به نقـش عوامـل فرهنگـي و نـامرئي مـديريتي در محـيط هـاي                        تا چندي 

 و يا آنرا مطـرح      توليدي صنعتي ، فني و خدماتي در پديد آمدن محصولات و خدمات با كيفيت پي برده               

و ترويج مي نمود، بلكه همواره بيش از اندازه بر عوامل فني و مهندسي و ماشـين و ابـزار تاكيـد مـي                        

اما خوشبختانه در سالهاي اخير عده اي از مديران آرماندار و پيشتاز در صنعت كشور توجـه                 . گرديد

فيت وافزايش بهـره وري معطـوف       ويژه اي به نقش همكار با كيفيت و محيط كار با كيفيت در بهبود كي              

داشته و موفق گرديده اند با اجـراي نظامهـاي مـديريتي اقتبـاس شـده از مـديريت ژاپنـي نظيـر نظـام                        

 .  تحولي در محيط كار بوجود آورند(5S) اس 5پيشنهادها و نظام 

ام يافته و   تغيير ن » آراستگي محيط كار  « يا  »  سين آراستگي  7«  كه امروزه در ايران به نام        (5S)نظام    

تجربه شده است، براين باور كهنه كه آلوده بودن، كثيف بودن و نامرتب و ريخت و پاش بودن محيط                   

كار را طبيعت جدايي ناپذير در محيط هاي توليدي و كارگاهي مي داند، خـط بطـلان كشـيده و ميسـر                      

عتي اثبـات مـي     بودن تسلط طبيعت و فطرت پاك و آراسته انسان را بر طبيعت آلوده محيط هـاي صـن                 

كند، به راستي چرا هنوز افرادي حتي درس خوانده و جوان در كشور وجود دارند كه گمان مـي كننـد                     

يك تعميرگاه اتومبيل لزوماً مي بايست روغني، آلوده، سياه، شلوغ ، در هم و برهم و ناآراسته باشـد؟                   

كـار بـا هـر كفـش و لبـاس و        چرا عده اي همچنان به خود اجازه مي دهند كه با همين باور در محـيط                 

ظاهر ناآراسته ايي حاضر شوند و يا لباس و كفشهاي كهنه و مندرس خود و ديگران را كه ديگر نمـي                     

شود در جامعه پوشيد در محيط كار به عنوان لباس كـار اسـتفاده كننـد؟ چـرا حـدود هشـتاد درصـد                  

  بند در محيط كار ظاهر مي شوند؟ كاركنان فني تعميرگاه ها با دمپايي و يا كفش پاشنه خوابيده و بدن

آيا اين واقعاً بخاطر طبيعت ما و يا طبيعت كار اسـت كـه برخـي محـيط هـايي مثـل تعـويض روغنـي،                          

تعميرگاه اتومبيل ، كارخانه آرد، كارخانه سيمان و كارخانه تاير سازي ، بايد آلوده و نامطبوع باشـد؟           

ار است، آنوقت به اين سوال بايد پاسخ بدهيد كـه           اگر شما هم معتقد هستيد كه به خاطر طبيعت خود ك          

چرا همين كارخانه تاير سازي و يا سيمان سازي در يـك كشـور پيشـرفته صـنعتي بسـيار جـذاب و                       

 آراسته است؟ چرا تعميرگاه هاي اتومبيل در همان كشور به يك كلينيك شباهت دارند؟ 
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با معرفي  ) ايساكو(  يدكي ايران خودرو     در سالهاي اخير مديريت شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم          

به همـت همكـاران خـود و نيـز برخـي نماينـدگان مجـاز،        »  سين آراستگي7« و اجراي نظام آراستگي    

تحول چشمگيري را در محيط هاي كاري و تعميرگاهي بوجود آورده و كارآيي ايـن نظـام فرهنگـي را      

قديمي تعميرگاهي با سابقه چهـل سـاله خـود را           در بهبود داوطلبانه ، معتقدانه و مشتاقانه محيط هاي          

آراسته نموده ، تاثير آن را بر تحول رفتاري همكـاران خـود و نيـز براسـتقبال و جاذبـه مشـتريان و                        

 . افزايش در آمد خود ابراز داشته واجراي آنرا به ديگر نمايندگان توصيه مي كنند

 

 ر آراسـته ، همكـار آراسـته ،         به اميد آنكه در آينده اي نزديك همـه مـا شـاهد محـيط كـا                
 . رفتار آراسته و پندار آراسته باشيم
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 مقدمه 

از مدتها قبل موضوع تهويه مطبوع مناسب در خودروها مطرح گرديده است و امروزه تكميـل شـده و                   

ايـن سيسـتم از دو      . پيچيده ترين اين سيستم را در خودروهاي داراي كلاس بالا مشـاهده مـي نمائيـد               

 بخاريهاي جديد برقـي و يـا        بخش اصلي گرمايش و سرمايش تشكيل شده است كه قسمت اول توسط           

 . با هيترهاي پيچيده و قمست دوم توسط سيستم كولر از نوع تبريد تراكمي پوشش داده مي شود

در اين كتابچه قصد براين است كه كولر در سيستم تهويه مورد بررسـي و معرفـي قـرار گيـرد زيـرا                       

ن حرارت توليد شده در   قسمت بخاري داراي پيچيدگي خاصي نيست و واضح است كه براحتي مي توا            

اما ايجاد سـرمايش توسـط كولرهـا، بـدليل اينكـه در             . موتور را به نوعي به كابين سرنشين انتقال داد        

شرايط اقليمي گرم قدرت قابل ملاحظه اي از موتور را اخـذ مـي نماينـد، داراي پيچيـدگي تكنولوژيـك                     

يه مركب خواهيم پرداخـت و سـپس        خاص خود هستند و ما در اين كتابچه ابتدا به تشريح سيستم تهو            

سيستم تبريد تراكمي يا كولر خودرو را كاملاً تشـريح نمـوده و نهايتـاً نحـوه نگهـداري و تعميـرات و                       

 . مدارات برقي آنرا شرح مي دهيم

اميد است تعميركاران و اپراتوران خدمات پـس از فـروش خودروهـاي ايـران خـودرو بـا اسـتفاده و                      

چه، با اطلاع از اساس كار سيستم كولر، خدماتي استاندارد و صـحيح را بـه           مطالعه مناسب از اين كتاب    

لازم به ذكـر اسـت كـه سيسـتم كـولر خـودرو از ظرفيـت و حساسـيت خاصـي                      . مشتريان ارائه دهند  

 . برخوردار است و كوچكترين عدم رعايت استاندارد كار منجر به بروز ايراد در اين سيستم مي گردد

 

 

 

 ات پس از فروش ايران خودرسازمان فروش و خدم
 مديريت مهندسي
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 تهويه در خودرو 
 : ـ  چگونگي توزيع هوا در داخل كابين سرنشين1

و كولر اين   . جهت دستيابي به ميزان مطلوب آسايش، كابين سرنشين به يك جريان ثابت هوا نياز دارد              

 . تجديد هواي ثابت را در كابين سرنشين تامين مي كند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، توزيع مـي شـود، در قسـمت          توسط دريچه هايي كه در نقاط مختلف كابين مسافر تعبيه شده اند            هوا

امكان تنظيم جريان هوا را مي دهد، و همچنين با تنظيم دما در سيتسم هـاي                ) پنكه( جلوي پانل يك فن     

) سـتم البته در محدوده كاري سي    (  هواي كابين سرنشين مي تواند گرم يا سرد شود         (ECO)اتوماتيك  

ضمن اينكه جهت جريان هوا را مي توان با تغيير دادن موقعيت يك يا چند دريچـه جلـوي پانـل تنظـيم                      

 . كرد
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 : ـ دريچه مخلوط كن1-1
دريچه هاي مخلوط كن در قسمت جلوي پانل، بخشـهاي متحركـي هسـتند كـه در صـورت لـزوم ايـن                   

اين  بخش شامل قسـمتهاي      .  تنظيم كند  امكان را به سرنشين مي دهند كه شكل مجراهاي هدايت هوا را           

 : زير است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ دريچه هواي ورودي 1

 ـ دريچه مخلوط كن 2

 دمنده ) پنكه ( ـ فن 3

 ـ محفظه هيتر بخاري 4

 . محفظه هيتر بخاري شامل بخشهايي است كه هوا با عبور از آنها، گرم مي شود

در موقعيـت   . جـراي بخـاري مشـترك اسـت       قسمتي از مجراي سيستم هواي خنك يا كولر بـا م          : توجه

نشان داده شده در شكل دريچه ورود هوا بسته است و هواي خارج خـودرو نمـي توانـد وارد كـابين                      

 . شود و وسيله نقليه در حالت گردش هواي داخل قرار دارد
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 : تذكر

بنـابر  ) خشك مي شـود   ( در چنين شرايطي چنانچه پنجره ها بسته باشند، هوا رطوبت زدايي مي شود            

اين توصيه مي كنيم كه در اولين فرصتي كه مي توانيد دريچه را در حالت گردش هـوا از خـارج قـرار                       

 . دهيد

 

 )بخاري( ـ وضعيت گرم كردن 2-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در وضعيت نشان داده شده، بيشتر هوا به سمت دريچه هاي زير پا، هدايت مي شود 

ه جلو هدايت مي شود تا از بخارزدگي شيشـه جلـو ،     مقدار كمي از هوا به سمت دريچه هاي زير شيش         

 . جلوگيري شود و ديد راننده كامل تر باشد
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  وضعيت گرمايش و تهويه كولر -3-1
 

 
 

در موقعيت نشان داده شده ، مقداري از هوا مجراهاي مجموعه بخاري مي گذرد، قبل از آنكه به سمت                   

 .  ها به سمت صورت برگردانده شودهدريچه زير پا رانده شود و در حالت ديگر ، دريچ
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 :  وضعيت تهويه كولر-4-1
 

 
در وضعيت نشان داده شده در شكل همه هواي بيرون مستقيماً به طرف دريچه هاي صورت، هـدايت                  

 . مي شود، وضعيت دريچه ها توسط سرنشين خودرو و توسط كنترل پانل كولر، تنظيم مي شود

  :دو نوع دريچه كنترلي وجود دارد

 ) سيم( سيم دستي با كابل  •

 الكتريكي يا اتوماتيك  •
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 ـ استفاده از كنترل پانل روي داشبورد 2
 

 
 : نشان دهنده كليدهاي تنظيم و كنترل سيستم تهويه مي باشنداشكال بالا

 كليد چرخان موقعيت دهنده جريان هوا و گردش هواي داخل و يا هوا از خارج  -1

 ل كليد چرخان تنظيم دماي هواي داخ -2

 كليد چرخان تنظيم جهت هواي داخل  -3

 بـه سـمت راسـت كنتـرل       ) 1(در حالت استفاده از هواي خارج، جريان هوا با چرخاندن كليـد چرخـان               

 . به سمت چپ كنترل مي شود) 1( وضعيت گردش هوا در داخل با چرخاندن كليد چرخان.  مي شود

در سمت راست و يـا در قسـمت         ) ي سرد هوا(در قسمت آبي    )  2(دماي هوا با قرار دادن كليد چرخان        

بـا كليـد   )  جلوي سر يـا شيشـه جلـوي اتومبيـل        -زير پا ( دريچه ها   . تنظيم مي شود  ) هواي گرم ( قرمز

 . انتخاب مي شوند) 3(چرخان 

در برخي موارد، موقعيت دريچه ها بصورت اتوماتيك ، كنتـرل مـي شـود و نحـوه اسـتفاده از آن بـه            

 . اده مي شودسرنشين و خريداران آموزش د
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اين سيستم كنترل اتوماتيك سيستم تهويه توسط دما مي باشـد كـه در برخـي مـوارد كنتـرل توسـط                      

در چنين وضعيتي سنسورهاي دمايي، دمـاي كـابين و دمـاي هـواي     . جريان هوا نيز صورت مي گيرد  

 ). همان كنترل يونيت سيستم كولر مي باشد) ECU. (  اطلاع مي دهندECUخارج را به 

تا دماي هـواي    . را تنظيم مي كند   ) سرعت دميدن هوا  (  موقعيت دريچه هاي مخلوط كننده       ECUس  سپ

 . كابين سرنشين، تحت كنترل قرار گيرد و به حد مطلوب و مورد نظر برسد

 

 
 AUTOـ دگمه تنظيم شدت دميدن فن ها يا دگمه چرخان تنظيم وضعيت اتوماتيك 4

  هوا ـ دگمه چرخان تنظيم هوا درجه حرارت5

 ـ دگمه چرخان تنظيم جهت هوا 6

 »AUTO« ـ انتخاب حالت 7

 ـ سوئيچ كنترلي وضعيت چرخش هواي داخل يا گردش هوا از خارج 8
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 همان تنظيم سيستم تهويه كولر دستي است )  6 (–) 5 (–) 4(عملكرد دگمه هاي 

 . ودي استكاركرد متفاوتي دارد كه كارش كنترل موقعيت دريچه هواي ور) 8(فقط سويئچ 

 ) گردش هواي داخل يا گردش هوا از خارج( 

 اطلاع مـي دهـد و بـر         ECUسيستم تنظيم كننده دماي داخل به       ) 7( اتوماتيك   AUTOدر موقعيت   

 ) 5(انتخـاب دمـا توسـط دگمـه     . را تنظيم مي گـردد ) و سرعت وزشي( طبق آن موقعيت دريچه ها     

 . مي باشد

 

 :نقاط ضعف 
 تنظيم دماي هوا داخل راحتي بيشتري را براي سرنشين فراهم مي كنـد              اين سيستم با وجودي كه      

، ممكـن اسـت بـراي سـرد كـردن           ) گرم كردن كابين سرنشين   ( اما اين روش تنظيم در هواي سرد      

 . كابين در هواي گرم نامناسب باشد

مـي  در عمل ، هوائي كه مستقمياً از خارج وسيله نقليه گرفته مي شود و توسط دمنـده هـا وزيـده                      

 . شود، نمي تواند در هواي گرم ، كابين سرنشين را خنك كند

براي غلبه بر اين مشكل، كولر در مسير اختلاط ، هواي سرد توليد مي كند و در نتيجه از آن براي                     

 . تعديل هوا بطور ضمني استفاده مي گردد
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 : ـ تشريح عملكرد سيستم كولر3
هواي خـارج   . د كه دماي هواي كابين سرنشين را پائين آوريد        شما را قادر مي سازن    سيستم هاي كولر    

اپراتور دو وظيفه را بر عهده دارد و براساس اين عملكرد           . خودرو به سمت يك اپراتور رانده مي شود       

 : است كه كولر هم در هواي سرد و هم در هواي گرم مي بايست مورد استفاده قرار گيرد

 الا بردن احساس مطلوب در كابين سرنشين در تابستان، به منظور خنك كردن و ب •

در زمستان، به منظور كاهش رطوبت هواي داخل كابين و جلـوگيري از ايجـاد شـبنم در روي                    •

 . شيشه ها

 : ـ سيستم هوا1
 

 
 دريچه هواي ورودي  )1

 دريچه مخلوط كن  )2

 دمنده ها يا فن ها  )3

 اپراتور  )4

 مجموعه محفظه ، هيتر بخاري )5
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 قرار داشته باشند، هواي خارج هميشه از اپراتور مي گـذرد تـا رطوبـت                دريچه ها در هر وضعيتي كه     

در حالت شبنم زدايي ابتدا هوا از اپراتور مي گذرد تا رطوبت گيري و خنك شود و سپس                  . گيري شود 

 . توسط هيتر بخاري، گرم مي شود

. گيـرد هواي گرم و خشك به سمت جلوي شيشه هدايت مي شود تا عمل شبنم زدايي سريعتر صورت    

در تمام وضعيت ها مسير عبور هوا مطابق شكل فوق مي باشد مگر در حالتي كه بخواهيم هوا فقط از                    

 . اپراتور عبور نمايد

 

 :وضعيت تهويه 
 

 
همه هوايي كه از بيرون وارد مي شود ازاپراتور مي گذرد، و مستقيماً به كابين سرنشـين هـدايت مـي                     

هواي داخل كابين را بگونه اي تنظيم كـرد كـه از هـواي بيـرون     در چنين حالتي ، مي توان دماي       . شود

 . خنك تر باشد، همچنين رطوبت گيري شده و احساس تازگي و طراوت را افزايش مي دهد

 تكنولوژي استفاده جهت باز و بست دريچه كنترل هـوا مشـابه مـدلهاي داراي بخـاري و بـدون كـولر                      

 . مي باشد



 
 

 

16 

 : و داشبورت وجود داردبراي تمام مدلها دو گونه طرح جل

 

 بدون تنظيمات  •

 ) و تنظيم جريان هوا در برخي مدل ها( با تنظيم كننده دما  •

 
 ) اتوماتيك ( Autoكليد جريان هوا و يا دگمه چرخان در وضعيت  )1

 كليد چرخان دماي هوا  )2

 كليد چرخان تنظيم جهت وزش هوا  )3

 كليد كنترلي وضعيت گردش هواي دخل  )4

 كليد كولر  )5

 

 : توجه
در برخي مدلها كولر بطور اتوماتيك كنترل مي شود، كه بستگي به وضـعيت سـاير كنتـرل كننـده هـا                      

 .دارد
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 : سيكل عملكرد
 : ـ ترمودنياميك1
 :ـ تقطير شدن 1

 . يك تبديل از فاز بخار به فاز مايع را تقطير شدن مي نامند
 . آن افزايش يابداين پديده هنگامي رخ مي دهد كه دماي بخار كاهش يافته و يا فشار 

 . اثر تركيبي ، كاهش دما و افزايش فشار امكان تقطير شدن را تسريع مي نمايد
 : ـ تبخير شدن2

 . يك تبديل از فاز مايع به فاز بخار را تبخير شدن نامند
 . اين پديده هنگامي رخ مي دهد كه دماي مايع افزايش پيدا كرده و يا فشار كاهش يافته باشد

 . افزايش دما و كاهش فشار امكان تبخير شدن را تسريع مي نمايداثر تركيبي ، 
 ) :انتقال حرارت( ـ تبادل گرمايي 3

وقتي دو جسم به هم نزديك شوند و دماي متفاوتي داشـته باشـند، گرمـا از جسـم گرمتـر بـه جسـم                         
 . سردتر انتقال مي يابد، تا زمانيكه دو جسم هم دما شوند

هوا از ميان پره هاي آن دماي مايع مبرد در آن كاهش داده مي شـود و                 در كندانسور با عبور مقداري      
 . بدين ترتيب عمل تقطير شدن تسريع مي گردد

 : ـ مرحله سردسازي4
كندانسـور يـا    : جهت تبادل حرارتي بكار مي روند عبارتند از       ) كولر( اجزائي كه در سيستم خنك كننده       
 چگالنده و اپراتور يا تبخير كننده 

دن گرما به محيط در كندانسور حين انجام عمل تقطير در فشار بالا و جذب گرمـا در اپراتـور                    آزاد كر 
 . حين انجام عمل تبخير در فشار پائين صورت مي گيرد

 مخـرب لايـه اوزون   R12. ( استفاده مي شود  R12 است، كه بجاي     R134aمتداول  ) مبردّ( خنك كننده   
 ) است

 ).  است C←R12°29.8-براي ( مسفر  در فشار ات– C°26.5-نقطه جوش آن 
 ).  استC←R12°158-براي  ( – C°101نقطه جوش آن 

 . در حالت عادي فاقد رنگ و بو مي باشند) R134a يا (R12فرئونها 
 . در صورت احتراق و يا حرارت خيلي زياد از آنها بخارات سمي متصاعد مي شود
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 اجزاء سيستم 
 : ـ كمپرسور 1
 

 
 مكانيكي ، سيستم كولر است وظيفـه آن بـه گـردش در آوردن مبـرد در سـيكل                    كمپرسور قلب قسمت  

كمپرسـور توسـط    . كولر و افزايش فشار مي باشد كه متعاقب اين عملكرد دمـا نيـز افـزايش مـي يابـد                   

البتـه  . موتور از طريق يك تسمه متصل به پولي كمپرسور و پولي سرميل لنگ به حركـت در مـي آيـد                    

يك نوع كـلاچ الكترومغناطيسـي اسـت وظيفـه كـلاچ الكتريكـي قطـع و وصـل                   پولي كمپرسور در واقع     

 اسـتفاده مـي     R134a مدل رايج كمپرسور بـراي مبـرد         2در حال حاضر    . حركت كمپرسور مي باشد     

 . شود

 SD7H13) يا (SD7H15كمپرسور ظرفيت ثابت  •

  SD7V12) يا (SD7V16كمپرسور ظرفيت متغير  •

 : جزئيات كمپرسور
• :SD سازنده  مخفف نامSANDEN 

 تعداد پيستون  : 7 •

• :H نوع ظرفيت  ):H ظرفيت ثابت  /V : ظرفيت متغير ( 



 
 

 

19 

 )  حجم جابجايي در دور(130cm3≅13حداكثر ظرفيت پيستون : 13 •

از اين روغن ها براي     ) پلي الكيلن گليكول  ( روغنكاري مي شوند   PAGكمپرسورها با روغن مخصوص     

 : دش استفاده مي شودهر كمپرسور مناسب به مشخصه هاي كاركر

 ظرفيت ثابت : PAG SP20نوع روغن 

 

 : هشدار

 هيچگاه كمپرسور را با روغني كه مناسب نيست پر نكنيد 

 ظرفيت متغير  : PAG SP10نوع روغن  
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 ـ كندانسور 2
 

 
 : شير فشار شكن دو وظيفه را برعهده دارد

 كم كردن فشار مبرد و كاهش دماي آن  •

 سيستم به منظور كنترل مقدار خنك كنندگي تنظيم جريان مبرد در  •

و در شـير انبسـاط از همـين خاصـيت           . كاهش ناگهاني فشار مبردها باعث كاهش دماي آنها مي گردد         

 . استفاده شده است

 

 : تنظيم ميزان جريان مبرد
شير انبساط درخروجي رسيور و ورودي اپراتور مقدار جريان مبرد را كه در ارتباط با دمـا و فشـار                    

 . ي باشد تنظيم مي كندم
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 ) رسيور( ـ رطوبت گير 3

 
خروجـي كندانسـور يعنـي فـاز مـايع          . ( اين قطعه روي قسمت فشار بالاي سيستم نصب مي شود         

 : رطوبت گير وظايف متعددي را بر عهده دارد) مبرد

 ذخيره مايع  •
 جذب رطوبتي كه در سيستم جمع شده  •

 فيلتر ضايعات  •

ب رطوبت است هر رطوبتي كه در سيستم وجـود دارد را از طريـق آن                رسيور كه شامل يك ماده جاذ     
 . جذب مي نمايد

رطوبت گير جهت جلوگيري از ورود رطوبت و درنتيجه خـوردگي احتمـالي قطعـات مـي باشـد، زيـرا                     
 . رطوبت سبب زوال و خرابي سيستم و فساد مبرد داخل سيستم مي گردد

كـه شـير انبسـاط در شـرايط ويـژه اي يـخ بزنـد و                 همچنين آب اضافي موجود مي تواند سبب شود،         
 . عملكرد سيستم را مختل نمايد

 هسـتند، بنـابر ايـن بـراي هـر كـدام از       R12 كـوچكتر از مولكولهـاي    R134aاز آنجائيكه مولكولهـاي     
 .   از رطوبت گير خاص آن استفاده مي شودR134a ,R12سيستم هاي 

 . ردش سيال در سيستم را امكان مي سازدگاهي رسيورها داراي يك چشمي هستند كه ديدن گ
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 : شير انبساط يا شير فشار شكن-4
 

 
 

 : شير فشار شكن دو وظيفه را برعهده دارد
 كم كردن فشار مبرد و كاهش دماي آن  •

 تنظيم جريان مبرد در سيستم به منظور كنترل مقدار خنك كنندگي  •

و در شـير انبسـاط از همـين خاصـيت           . دكاهش ناگهاني فشار مبردها باعث كاهش دماي آنها مي گرد         

 . استفاده شده است

 

 : تنظيم ميزان جريان مبرد
شير ا نبساط در خروجي ريسور و ورودي اپراتور مقدار جريان مبرد را كه در ارتباط با دما و فشار                    

 . مي باشد تنظيم مي كند

 

 



 
 

 

23 

 : ـ اپراتورها 5
 

 
 

طوري طراحي شده تا هوائي كـه از         ) R134aاي  بر(اپراتور كه يك مبدل حرارتي آلومينيمي است        

مبرد با دماي پائين ، از هوا گرما مي گيرد و دمايش بـالا مـي رود و بخـار            . آن مي گذرد خنك كند    

 . مي شود و پس از آن بصورت گاز كم فشار به كمپرسور بر مي گردد

ود در هواي كـابين  اپراتور به يك شبكه وصل شده است، كه اين امكان را مي دهد كه رطوبت موج    

 . پس از تقطير شدن از طريق آن بصورت آب به بيرون خودرو منتقل شود

اپراتور كولر باعث مي شود هواي عبوري از آن رطوبت گيري شده و به سـمت كـابين سرنشـين                    

 . هدايت شود

 . اپراتور در داخل داشبورت جلو نصب مي شود
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 : ـ اتصالات و لوله ها 6

 
   صلب يا غير قابل انعطاف-انعطاف پذير: يكل كولر استفاده مي شوددونوع لوله در س

 
 : لوله هاي انعطاف پذير

مناسب كار با مخلوط روغن و مبردّ و مي توانند          ( از يك نوع لاستيك مخصوص ساخته مي شوند       

 . حركتهاي لرزشي بين اجزاء متحرك موتور و سيستم كولر را خنثي نمايند

 : لوله هاي صلب
ه ها از آلومينيوم ساخته شده اند و نسبت به لوله هاي لاسـتيكي از دقـت سـاخت بيشـتري      اين لول 

شير تخليه و   ( برخوردارند و اتصالات و شيرهاي تخليه و شارژ روي اين لوله ها واقع شده است                

 و مـدل سـوزني بـراي        R12مدل پيچي براي    : دو نوع شير وجود دارد    ) شارژ پرفشار و كم فشار      

R314a       در برخي سيكل ها لوله پر فشار از يك مخزن صداگير عبور مي كند كه صـداي ناشـي از 

 . كمپرسور را تقليل مي دهد

 

 



 
 

 

25 

 

 : تشريح ارتباط اجزاء 

 
 

 كندانسور  )1

 كمپرسور )2

 رطوبت گير  )3

 شير فشار شكن يا شير انبساط  )4

 اپراتور  )5

 ماتريكس يا جعبه هيتر بخاري و اپراتور  )6

 ) ترل هواي ورودييا كن( دريچه مخلوط كن  )7

 مجراي هوا  )8

(a هواي ورودي از خارج  

(b هواي ورودي به كابين سرنشين  

(c هواي خروجي از كابين سرنشين  
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كندانسور در قسمت جلوي وسيله نقليه واقع شده و امكان اين را مي دهد كه حـداكثر خنـك شـدن                     

ها و مسير جلوي وسيله نقليـه  هوا از طريق فن  . مبرد صورت گرفته و تقطير به راحتي انجام شود        

هواي بيـرون از طريـق صـفحه سـوراخداري كـه در قسـمت               . به داخل كندانسور هدايت مي شود       

در بعضـي مـدلها ،   . نگهدارنده شيشه جلو اتومبيل واقع شده با هواي داخل كابين مخلوط مي شود        

اتور جلوگيري مي نمايد يك فيلتر هواي داخلي وجود دارد كه از ورود گرد و غبار به پرده هاي اپر              

 .و مانع پايين آمدن كارايي آن مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمپرسور )1

 كندانسور )2

 رطوبت گير  )3

 شير فشار شكن  )4

 اپراتور )5



 
 

 

27 

وظيفه اصلي كولر، گرفتن انرژي از هوايي است كه به سمت كابين سرنشين هدايت مي شود و خـارج                    

 . كردن گرما ازوسيله نقليه است

- خروجي از اپراتور را به عنوان يك گاز كم فشار به داخل مـي              R134a، گاز   بدين منظور ، كمپرسور     

مكد و سسپ كمپرسور كه توسط موتور به حركت در مي آيد، فشار مبرد را بالا برده و سـبب افـزاي           

 . شدماي قابل توجهي در آن مي شود

دانسـور بـا كنـدي      افت دما در فشار ثابت باعث تقطير شدن مبرد مـي شـود، تقريبـاً عبـور مبـرد ازكن                   

سپس مبرد به حالت مايع پرفشار كندانسور را ترك كرده و وارد رسيور يا رطوبت               . صورت مي گيرد  

در رطوبت گير، باقيمانده رطوبت مبرد كه ممكن است عملكـرد سيسـتم را مختـل كنـد،                  . گير مي شود    

 . گرفته مي شود 

شار قرار دارد، و سپس به سـمت شـير          مبرد هنوز در فاز مايع پرف     ) رطوبت گير ( در خروجي رسيور    

 . فشار شكن هدايت شده و بطور ناگهاني افت فشار پيدا مي كند

 . افت ناگهاني فشار سبب افت قابل توجهي در دماي مبرد مي شود

 و بـه سـمت      C°0 تا   C°5-. سپس مبرد از شير فشار شكن در فاز بخارات خيلي سرد، خارج مي شود             

 . اپراتور هدايت مي شود

 .  گذشتن از اپراتور ، مقداري گرما از هواي گذرنده از اپراتور گرفته مي شودحين

) عبور مبرد از اپراتور بـا كنـدي صـورت مـي گيـرد      ( گرم شدن مجدد مبرد در فشار ثابت در اپراتور          

 . سبب تبخير خواهد شد

شـير انبسـاط مـي      مبرد اپراتور را در حالت گاز كم فشار ترك مي كند واز مسير ديگري كه مجدداً از                  

عبور مجدد گاز كم فشار از قسمت ديگر شـير انبسـاط بـراي كنتـرل             . گذرد به كمپرسور بر مي گردد       

 . تنظيم جريان مبرد مي باشد

صرفنظر از مدل كمپرسور ، اين دستگاه فقط براي كمپرس گاز طراحي شده و ورود هر نـوع                  : هشدار

 .خصوص سوپاپهاي آن مي گرددمايع مبرد به داخل آن سبب تخريب قطعات داخلي ب



 
 

 

28 

 

 : عملكرد) دياگرام ( تشريح نمودار 
 

 
(A كمپرسور   

(B كندانسور 

(C شير انبساط  

(D اپراتور  

(E بخار  

(F مايع  

(G قسمت فشار بالا  

(H قسمت فشار پايين  

شكل فوق خلاصه شده اي از يك سيكل كولر يا بعبـارتي نمـايش سـاده سـيكل تبريـد تراكمـي كـولر                        

 . ودرو مي باشدخ
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 : نمودار عملكرد كمپرسورهاي ظرفيت متغير

 
:X  فشار نسبي(   قسمت فشار بالا برحسب بار( 

: Y فشار نسبي(  قسمت فشار پايين برحسب بار( 

: Aدر اين قسمت ، كمپرسور در حداقل ظرفيت قرار دارد  

:B        عيت زاويه صفحه مورب پيسـتون،   در اين قسمت ، كمپرسور در فاز مياني يا تنظيم قراردارد و موق

 تغيير كرده و در حد زاويه متوسط قرار دارد

:C         بيشترين زاويه صفحه مورب يـا بيشـترين        (  در اين قسمت ، كمپرسور در حداكثر ظرفيت قراردارد

 ) كورس پيستون ها

ظيم نمودار عملكرد توسط سازنده تنظيم شده و بستگي به نوع كمپرسور دارد و در سرويسها قابل تن                

 . نمي باشد

اين نمودار صرفاً جهت اطلاع رساني است و مقادير آن مي تواند از يك نوع كمپرسور، به نـوع                   : توجه

 اين مقادير بسته به نوع كمپرسور در جداول مشابهي آورده مي شود. ديگر تغيير كند
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 : تشريح كنترل جريان سرمايش 
 . رد، در داخل اپراتور را بر عهده داردشير فشار شكن قسمتي است كه وظيفه تنظيم جريان مب

 فشار مبرد و دماي مبرد : شير فشار شكن بر طبق دو پارامتر در اپراتور فعال مي شود

 

 : توجه
مايع مبرد در فشار و دماي داده شده از مايع به گاز تبديل مي شود، هنگامي كه دماي بخـار از دمـاي                   

 . ه مي شودتبخير بيشتر باشد به آن بخار فوق اشباع گفت

 

 
 شير فشار شكن  )1

 ميله پيستون  )2

 ساچمه  )3

 فنر كاليبره  )4

 ديافراگم  )5

 كپسول ترموستاتيك )6
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(Aرسيدن مبرد به حالت مايع پر فشار   

(B گاز كم فشار /  خروجي مبرد در حالت مايع 

(C برگشت مبرد خروجي از اپراتور در حالت گاز كم فشار 

 از مايع به شير فشار شكن وارد مي شود در ف(A)مبرد فشار بالا از طريق ورودي 

 . ميزان مبرد گذرنده از ورودي كاليبره مي تواند بر حسب تغيير موقعيت ساچمه تغيير كند

 عبور مبرد از ورودي كاليبره سبب افت ناگهاني فشار و در نتيجه كاهش دما مي گردد 

سـپس در حـين     . ير شدن مي كند   مبرد شروع به تبخ   : اين پديده همچنين سبب تغيير فاز مبرد مي گردد        

گذشتن از انتهاي اپراتور به حالت بخار كامل تغيير فاز مي دهد، و در زمـان تـرك كـردن اپراتـور در                       

 .  از شير فشار شكن عبور مي كندCحالت گازي از طريق كانال 

 :  دو مشخصه مبردّ بدست مي آيدCهنگام عبور مبرد از كانال 

 ر فشار در هنگام خروج از اپراتو •

 دما در هنگام خروج از اپراتور  •
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 :تنظيم نسبت فشار
 . اعمال مي شود) 5(فشار مبرد بر ديافراگم 

در خلاف جهـت فشـار      ) 2(اگر فشار بيشتري افزايش پيدا كرده و ديافراگم بيشتر به ميله پيستون             

سـپس  . ي بـرد    بالا م ) 4(را تحت عملكرد فنر     )  3(توپي  ) 2(وارد كند، حين بالا رفتن ، پين پيستون         

 . ميزان هر نوع تغييري در ورودي يا از طريق تغيير جريان داخل اپراتور ، تعيين مي شود

 

 تنظيم نسبت دما 
 از يك نوع گاز بخصوص پر شده است و همچنـين قسـمتي              )6( بخش بالائي كپسول ترموستاتيك     

ند گـرم اسـت، گـاز داخـل         هنگامي كه مبرد اپراتور را ترك مي ك       . را پر مي كند   ) 2(از پين پيستون    

 . منبسط شده و فشار قسمت بالاي كپسول افزايش مي يابد) 6(كپسول 

به سمت  ) 3(به توپي   ) 2(پايي آمده و سبب مي شود پين پيستون         ) 5(در چنين شرايطي ، ديافراگم      

اين حركت سبب گذشتن مبرد از اپراتور شده و افزايش پيدا كند و سپس افـزايش             . پائين فشار دهد  

با تغييرات مشخصه هاي اين دونوع مبرد حين        . ريان مبرد در سيستم باعث سرماي بيشتر شود       ج

كه جريان داخل اپراتور را مشخص مي كند به حداكثر بهره وري            ) فشار و دما  ( خروج از اچراتور    

 . خروجي خواهيم رسد

يعنـي اينكـه   شير فشار شكن همچنين حالت گازي مبرد را در خروج از اپراتـور تضـمين مـي كنـد              

مبرد در فاز بخار وارد كمپرسور نمي شود تا از گونه خسارت ناشي از ورود مايع به كمپرسـور                   

 . جلوگيري كند
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 : تشريع كنترل و ايمني 
 : راه اندازي سيستم كولر نياز به تعدادي دستگاه مشخص دارد كه تضمين كننده موارد ذيل باشد

 ) ورلوله ها و كمپرس( ايمني خود سيستم  •

 ) موتور( ايمني اجزاء اطراف سيستم  •

 كاركرد مطلوب سيستم  •

 :  پارامتر زير دارد3عملكرد اين دستگاه ها رابطه مهمي با 

 دماي اپراتور  •

 فشار بالا در كمپرسور  •

 دماي خنك شدن كابين  •

 

 : ـ دماي اپراتور 1
. مـي كنـد ، تقطيـر شـده اسـت          اپراتور معمولاً پوشيده از قطرات آبي است كه ازهوايي كه از آن عبور              

 . چنانچه دما افت زيادي پيدا كند، آب يخ مي زند و خطر مسدود شدن مسير عبور هوا وجود دارد

 اطـلاع   ECUدر اپراتور قرار گرفته تا دماي اپراتور را به          ) 1(به منظور جلوگيري از اين خطر سنسور      

 . كمپرسور را قطع مي كند چنانچه دما از حد يخ زدگي كمتر بود، كلاچ الكتريكي ،. دهد
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 : ـ فشار بالا 2
روي همه انواع سيستم هاي كولر ، يك سنسور فشار نصب شده است كـه در فشـارهاي مختلـف                    

 . جهت حفظ ايمني وسيله نقليه فعال مي شود

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : سنسور فشار معمولاً سه مقدار ورودي دارد
  بار 2.5 •
  بار 17 يا 19 •

  بار 26 •

 .  برق كلاچ كمپرسور را قطع مي كندECU بار باشد 2.5مقادير فشار بالا كمتر از چنانچه 

 .چنانچه مقادير زير اين عدد باشند، سطح مبرد موجود در سيستم خيلي كم است
 . قطع شدن برق از بروز خسارات ناشي از كمبود روغنكاري به كمپرسور جلوگيري مي كند

 بار برسـد، سنسـور فشـار بـه       19 به   R12 بار و براي     17 به   R134aزماني كه مقدار فشار بالا براي       
ECU                      اطلاع داده و سبب مي شود كه فن ها با سرعت بالا كار كنند و اينكار تقطير مبرد را تسريع مي 

 كند و بنابر اين كارايي سيستم بالا مي رود
اعمال فشـار زيـاد بـر     بار مي رسد، سنسور فشار به منظور جلوگيري از         26وقتي مقدار فشار بالا به      

فشار اضافي مي تواند به مبدل حرارتـي، لولـه هـا ومخصوصـاً              . ساختار سيستم، برق را قطع مي كند      
 . اتصالات آنها آسيب برساند
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 ـ فشار كندانسور 3
 

 
 

چون كندانسور در قسمت جلوي وسيله نقليه واقع شده، برروي سيستم خنك كننده موتـور اثـر منفـي             

ور غلبه بر اين مشكل، وسايل نقليه با سيستم كولر به رادياتورهاي ويـژه اي مجهـز                 به منظ . مي گذارد 

دماي مبـرد را  ) 1(يك سنسور دماي آب    . شده اند، كه عمر طولاني اي را براي موتور تضمين مي كنند           

 درجه سانتيگراد تجاوز كند برق كلاچ كمپرسـور قطـع           120زماني كه دما از     .  اطلاع مي دهد     ECUبه  

 . ودمي ش
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 » تعميرات و نگهداري سيستم كولر
 . تعميرات كولر بايد توسط تجهيزات مخصوص و مناسبي انجام شود

 

 ـ شارژ كردن 1
 براي خدمات رساني به سيسـتم كـولر بـا    Automobiles Peugeotانواع مختلفي از تجهيزات توسط 

 .  تائيد شده استR12 , R134aمبرد ورودي 

 

 كدام براي سيال ويژه اي كاربرد دارند و تحت هيچ شرايطي نبايـد بـراي                 اين تجهيزات هر   :1ضرورت  

 . ساير مبردها استفاده شوند

 
(A تجهيزات  شارژ كردن /  دشارژ 

(B تجهيزات شارژ كردن / دشارژ / عمليات صافي  /  بازيافت 
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 تعدادي از تجهيزات مورد تائيد پژو
 

 
 : ستفاده مي شوندتمام انواع تجهيزات براي كاركردهاي زير ا

 بازرسي نشتي سيستم  •

 خلاء كردن  •

 شارژ كردن  •

 كنترل فشار كاري  •

 : استفاده از هر كدام از انواع تجهيزات در منبع آموزشي آنها شرح داده شده

 

 : براي شارژ دستگاه

 ) در سيستم(  دقيقه خلاء كنيد 15به مدت  •

 مطمئن شديد در سيستم نشتي نداريد •

 .  اوليه را انجام دهيد، مطمئن شديد در مدار نشتي نداشته باشيم مبرد، شارژgr300با  •

 . چنانچه سيستم نشتي داشت،  تغييرات لازم را انجام دهيد •

 مبرد را از مدار خارج كنيد  •

  دقيقه خلاء كنيد 39به مدت  •

 . سيستم را بر طبق روش استاندارد شارژ كنيد •
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 : ـ نشت ياب2
 

 
 . گاه ها نشت ياب مورد تائيد پژو، تشخيص داده مي شودنشتي مبرد با يكي از دست

تعدادي از نشت ياب هاي مورد تائيد پژو آشكار گرها حين عبوردادن سنسور آنها حول لوله ها و                  

اجزاء سيستم كار مي كنند و اين سنسور نسبت به نشتي حسـاس اسـت چنانچـه نشـتي مشـاهده                     

 .  شودشود، از دستگاه سيگنالهاي قابل شنيدن پخش مي
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 : ـ اندازه گيري درجه حرارت و رطوبت 3
به شما امكـان مـي دهـد كـه كـارايي            ) مقدار آب موجود در هوا    ( اندازه گيري دما و رطوبت سنجي     

سه نوع تجهيـزات جهـت انـدازه گيـري مـورد تاييـد شـركت پـژو                  . سيستم كولر را تشخيص دهيد    

 . هستند
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 ) درخواست ويژه ( Part number 9915.A8:  رطوبت سنج با پريمتر –ترمومتر 
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 :كار / مقررات ايمني
 . همواره موارد احتاطي متداول را رعايت كنيد! ضروري است

 . از دستكش و ماسك محافظ جهت اجتناب از هر نوع خطر ناشي از يخ زدگي استفاده كنيد

 ). سيگار روشن( مبرد را در نزديكي شعله و هر چيز داغ قرار ندهيد

 . حيط داراي تهويه مناسب كار كنيددر م

 . روغن روانساز كمپرسور را با دقت حمل كنيد، زيرا داراي اسيد است

 : موارد ايمني كه بايد حين باز كردن اجزاء رعايت كنيد

 . كليد كانالها را مسدود كنيد تا از ورود رطوبت به آنها جلوگيري شود

 .  نگهداريد تا از تقطير جلوگيري شودبخشهاي جديد را پيش از نصب كردن در دماي كمي

 . بايد درپوش اجزاء مشترك را در آخرين د قايق پيش از نصب برداريد

 .  از محكم بستن قسمتهايي كه در پوش ندارند خودداري كنيد! :هشدار

در ) حتي زماني كـه بـه مـدار متصـل مـي شـود      ( رطوبت گير نبايد بصورت باز در هوا باقي بماند  

 :  دقيقه، باقي بماند بايد قسمتهاي زير تعويض شوند5 بيشتر از صورتيكه براي

 رطوبت گير  •

 روغن كمپرسور  •

 : احتياز هاي لازم حين بستن اجزاء تعويض نشده

 . فقط از آب بندهاي نو استفاده كنيد

 .  آب بندها را با روغن كمپرسور روغنكاري كنيد:هشدار

 . جايي كه امكان دارد از آچار دوسر استفاده كنيدتا . اتصالات را با گشتاور مشخص محكم كنيد 

 : محافظ عمومي مدار

  هيچگاه سيستم كولر را با مدار بدون مبرد، روشن نكنيد!هشدار

 . در پوش سرريز روغن كمپرسور را در زماني كه مدار پر است، باز نكنيد!هشدار
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 : مدارات الكتريكي و تشريح آن در سيستم كولر
با فشـردن   . ئيچ اصلي ولتاژ مثبت باطري به پنل كليدهاي بخاري و كولر مي رسد            پس از باز شدن سو    

 اين ولتاژ به كنترل يونيت دماي اتاق و كنترل يونيت سيستم سوخت رسـاني               A/Cكليد راه انداز كولر     

كنترل يونيت دماي اتاق ولتاژ مثبتي بـه سـوئيچ مرحلـه اي فشـار و كنتـرل يونيـت                    . و جرقه مي رسد   

در اين صورت كنترل يونيت سيتسم خنك كننده موتـورف          .  كننده موتور ارسال مي دارد     سيستم خنك 

فرمان دور كند فنها را صادر مي كند و در صورتي كه نشتي گاز نداشـته باشـيم و فشـار گـاز داخـل                 

سوئيچ سه مرحلـه اي فشـار يـك مرحلـه بـه      .باشد) R314aبراي گاز   (  بار 5/2سيستم كولر بالاتر از     

و باعث رسيدن ولتاژ مثبت به رله قطع كن كمپرسور و كنترل يونيت سيستم سوخت رساني     جلو رفته   

بدين ترتيب كمپرسور كولر فعال شده و كنترل يونيـت سيسـتم سـوخت رسـاني و                 . و جرقه مي شود   

 . جرقه از شروع به كار كولر مطلع مي شود

مي باشد كه برحسب نوع گـاز       سوئيچ سه مرحله اي كنترل كننده وضعيت فشار گاز در سيستم كولر             

مصرفي در سيستم، در صورت رسيدن فشار گاز تا يك مقـدار مشـخص يـك مرحلـه جلـوتر رفتـه و           

ولتاژ مثبتي به كنترل يونيت سيستم خنك كننده موتور رسيده و اين واحد كنترلي، فرمان دور تند فنها                  

اي، يـك مرحلـه ديگـر جلـو         را صادر مي كند در صورت افزايش مجدد فشار گاز، سوئيچ سه مرحلـه               

بـا پـائين آمـدن فشـار گـاز          . رفته و باعث قطع شدن ولتاژ مثبت ارسالي به كمپرسور كولر مـي شـود              

عمل قطع شدن ولتاژ كمپرسور در دو حالت ديگر نيز          . تكرار مي شوند  مراحل بالا به صورت معكوس      

برسـد كـه كنتـرل يونيـت         درجـه سـانتيگراد      115يكبار زمانيكه حرارت موتور بـه       . صورت مي پذيرد  

سيستم خنك كننده موتور، اين توقف را انجام مي دهد و بار ديگر در لحظه استارت زدن موتـور، كـه                     

 . كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه عمل قطع را انجام مي دهد

. همچنين اين سيستم مجهز به سنسور مي باشد كه دماي هواي عبوري از اپراتور را تحت كنترل دارد                 

در صورت رسيدن دماي اپراتور به حد صفر درجه سانتيگراد ، كنترل يونيت دماي اتاق ولتـاژ مثبـت                   

 . سوئيچ سه مرحله اي فشار را قطع مي كند كه به تبع آن كمپرسور كولر نيز از كار مي افتد
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 و كولر همانطور كه مي دانيم بعد از باز شدن سوئيچ اصلي ولتاژ مثبت باطري به پنل كليدهاي بخاري        

اين مدول يك كنترل كننـده الكترونيكـي مجهـز يـه يـك عـدد                . و مدول كنترل فن بخاري كولر مي رسد       

اين مـدول ولتـاژ مثبـت را بـه متوتـور فـن       . ترانزيستور به منظور تامين جريان براي موتور مي باشد    

 مقـدار هـدايت   با تغيير مقاومت داخل كليد كشويي روي پنل جلويي خودرو،. بخاري و كولر مي رساند    

موتور را كم و زياد كرده كـه        ) بدنه( بدين ترتيب ولتاژ منفي     . تزانزيستور مدول كنترلي تغيير مي يابد     

 . منجر به تغيير دور موتور مي شود

 

 : عيب هايي كه ممكن است با آن مواجه شويد

ناصـر سيسـتم را بـه       بنابر اين كليه ع   . ـ كولر باد گرم مي زند كه نشان از كار نكردن كولر مي باشد             1

 بعد از چك كردن فيوز مربوطه و شارژ گاز كـولر بـه ترتيـب زيـر عمـل                   . ترتيب اولويت چك مي كنيم    

 :كنيممي

 A/Cچك كردن كليد  -

براي انجام اين قسمت سـوكت كنتـرل يونيـت سيسـتم            ) : كولر( تست كنترل يونيت دماي اتاق       -

ا كرده يك عدد لامپ را بين پين هـاي          و سوكت سنسور اپراتور را جد     ) فن( خنك كننده موتور    

سوكت كنترل سيستم خنك كننده موتور را به زمين و خروجي مثبت از كنترل يونيت كـولر از                  

حـال سـوئيچ را بـاز       . طريق سويئچ سه مرحله اي فشار به كنترل يونيت فن رسيده قرار دهيد            

كنترل يونيـت كـولر     . ايمچون سوكت سنسور اپراتور را جدا كرده        . كرده و كليد كولر را بزنيد     

بنابر ايـن لامـپ     . مسئله هاي اپراتور را يخ زده احساس مي كند و ولتاژ مثبتي ارسال نمي كند              

در صورت عملكرد صحيح اين بار دو پايه مربوط به سنسور اپراتور با يك         . نبايد روشن شود  

  وصل نماييد لامپ بايد روشن شود تكه سيم به هم

 ر  تست رله قطع كن كمپرسو- -
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سوئيچ را باز   . براي اين منظور سنسور را از اوپراتور جدا كنيد        : سنسور اوپراتور را چك كنيد     -

حال اين سنسور را در ظرف پـر از         .  را بزنيد، كولر و فنها بايد روشن شوند        A/Cكرده و كليد    

 . چندي بعد كولر و فنها خاموش مي شوند. يخ قراردهيد

 يونيت فن كه به رله قطع كن كمپرسور وصل مـي باشـد              گاهي ممكن است به دليلي پايه كنترل       -

باشد، در اين صورت رله قطع كن كمپرسور در همه حال فعال بـوده و كمپرسـور                 ) بدنه(زمين

 .فعال نمي شود

 تست سوئيچ سه مرحله اي فشار  -

يعني سوئيچ سه مرحله اي فشـار       : ـ باد كولر گرم است اما پس از چند لحظه سرد مي شوند            2 -

 اي كار نمي كند تا اينكه خودرو گرم شده، آنوقت عمل كرده و كولر شروع بـه كـار                    چند لحظه 

بنابر ايـن شـارژ كـولر كـم مـي           . مي كند زيرا با گرم شدن خودرو، فشار گاز افزايش مي يابد           

براي چك كردن شارژ گاز كولر، بالاي سر رطوبـت گيـر كـولر دو چشـم شيشـه هـاي                     . باشد

 ثانيـه  5 تا 3در دور آرام به چشم شيشه اي نگاه كنيد اگر حدود      وجود دارد، بازدن كليد كولر      

 . حباب ديده شد شارژ گاز مناسب است در غير اين صورت شارژ گاز كم شده است

اين مشكل به دليل زياد بـودن گـاز         : ـ باد كولر سرد است اما پس از چند لحظه گرم مي شود            3 -

 . كولر مي باشد

 )تنظيم رگلاتور يا شير فلايي كولر( ر زياد مي شودـ با فعال كردن كولر، دور موتو4 -

 ) تنظيم رگلاتور يا شير فلايي كولر. ( ـ با فعال كردن كولر، خودرو ضربه مي خورد5 -

روغن زدگي يـا خرابـي      .( ـ بعد از روشن كردن كولر فنها بين دور كند و تند نوسان مي كنند              6 -

 ) شير انبساط
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 محيط كار بايد از نظر -

 

 گردشگاه مثل هماهنگي زيبايي و 

 آرايشگاه مثل پاكيزگي و بهداشت

 زادگاه  مثل  دلبستگي و تعلق خاطر

 ورزشگاه  مثل  روحيه كار و تلاش 

 عبادتگاه  مثل معرفت اعتقادي و اخلاقي 

 دانشگاه  مثل انديشه و دانش 

 نمايشگاه  مثل  هنر خلاقيت و محصول جديد 

 دوگاه  ار مثل رعايت نظم و انضباط 

 كارگاه  مثل كار، توليد و صنعت 

 شكارگاه  مثل  جستجوي مشكل و حل آن 

 پناهگاه مثل حل مشكلات زندگي و امنيت خاطر

 

 باشد


